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Рис.1 
 
1. Агрегат кавитационный роторный; 
1.1. Пробка; 1.2. Штуцер;1.3. Корпус;  1.4. Электродвигатель;   
1.5. Статор;  1.6. Ротор; 1.7. Спускник воздуха;  
1.8. Рым-болт; 1.9. Пробка; 1.11. Бобышка под датчик температуры 
аварийного отключения; 1.12. Болт транспортировочный. 
 
2. Теплозвукоизоляция;  
3. Устройство управления (пульт автоматики);  
4. Устройство управления (силовой щит);  
5, 6 Кран шаровый;  
7. Обратный клапан;  
8, 9 Штуцер;  
10. Хомут;  
11. Рукав (резинотканевая вставка);  
12. Фильтр;  
13. Датчик температуры аварийного отключения;  
14. Сжим. 
 
 

  Принцип работы 
Электродвигатель вращает рабочее колесо в виде ротора с отверстиями, при 
пересечении которых с аналогичными отверстиями статора, создается 
пульсирующее давление в зоне контакта, а также постоянное давление на выходе 
из напорного штуцера. Наличие пульсирующего давления приводит к 
образованию кавитационных пузырьков и их схлопыванию (гидродинамическая 
кавитация), кроме того, этот процесс усиливается за счет резонансных звуковых 
колебаний, определяемых частотой вращения и количеством отверстий в 
рабочем колесе и статоре. Гидродинамическая кавитация сопровождается 
многими физическими и химическими процессами, такими, как высокое давление 
и температура в зоне схлопывающихся пузырьков, сонолюминесценция, 
разложение молекулы воды H2O на атомы H2 и O2 с последующим 
объединением (сгоранием) и многими другими явлениями, приводящими к 
эффективному нагреву теплоносителя. 
Тариф. Оплата электроэнергии производится по специальному тарифу, в 
котором льготный тариф применяется 17 часов в сутки, с 11.00 до 17.00 и 
с 21.00 до 8.00 (п.6.1. Декларации). 

 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. 

Обозначение установки № 
п/п 

Наименование 
характеристики УТ3,0 УТ5,5 УТ7,5 УТ11 УТ15 УТ20 УТ30 

1 Тепловая мощность, кВт, не менее 3,0 5,5 7,5 11,0 15,0 20,0 30,0 
2 Напор, м, не менее 15 15 20 20 20 20 

3 Подача, л/с (м3/ч), не менее 0,1 
(0,35) 

0,17 
(0,6) 

0,22 
(0,8) 

0,3 
(1,1) 

0,42 
(1,5) 

0,56 
(2,0) 

0,84 
(3,0) 

4 Темп. теплоносителя, °С, не более 80 80 80 80 80 80 80 
5 Ном. мощн. э/двигателя, кВт 3,0 5,5 7,5 11,0 15,0 20,0 29,0 
6 Номинальный ток, А 7,0 12,0 16,5 24,0 32,0 45,0 63,0 

Высота 890 940 1040 1040 1090 1140 1300 
Длина 400 400 400 425 425 425 425 7 

Габаритные 
размеры, мм, не 
более: Ширина 400 400 400 425 425 425 425 

8 Масса, кг, не более 105 115 125 150 165 175 200 
10 Режим работы Автоматический 
11 Уровень шума, не более 68 дБ 

 
Постановление Совета Министров Республики Беларусь 24.02.2006 № 269. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке выдачи органами 
государственного энергетического надзора заключений на использование электрической энергии для целей нагрева 
…………. 

22. При получении заключения на использование электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения не требуется 
представление технико-экономического обоснования при применении юридическим лицом систем электроотопления и (или) 
электронагрева воды (горячего водоснабжения) с установленной суммарной мощностью одновременно работающих 
электронагревательных устройств у одного потребителя до 30 кВт: 
- помещений автозаправочных станций и комплексов дорожного сервиса, вагонов-бытовок строительных объектов, киосков, палаток, 
павильонов, магазинов, кафе и других объектов розничной торговли и общественного питания; 
- помещений передающих радиостанций и ретрансляторов, телевизионных станций, радиорелейных станций, сетевых узлов связи и 
узловых станций радиорелейных и кабельных линий; 
- насосных станций водоснабжения, орошения и канализации, очистных сооружений, артезианских скважин при их территориальной 
удаленности от источников теплоснабжения или котельных на 500 м и более и работающих без постоянного обслуживающего 
персонала; 
- резервных электроводонагревателей, включаемых в периоды аварийных или плановых отключений систем горячего 
водоснабжения; 
- бань, саун для получения сухого пара; 
- систем электрообогрева водостоков, желобов и т.п. 
…………… 
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